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CRYSTAL FILTERS             CRYSTAL FILTERS

NOMINAL NUMBER PASSBAND RIPPLE INSERTION STOPBAND STOPBAND GUARANTEED TERMINATING
MODEL FREQ. (fO) OF 3dB MIN. MAX. LOSS MAX. MAX. MAX. ATTENUATION IMPEDANCE CASE

(MHz) POLES (KHz) (dB) (dB) (dB) (KHz) (dB) (KHz) (dB) (fO ±KHz) (Ohms/pF)

35 +300 ~ +1000
ECS-10.7-7.5A 10.7 2 ±3.75 0.5 1.5 20  ±18

50 -200 ~ -1000
1800//5.0 HC-49/U

65 +300 ~ +1000
ECS-10.7-7.5B 10.7 4 ±3.75 1.0 2.5 40  ±14

80 -200 ~ -1000
1800//4.0 HC-49/U x 2

ECS-10.7-7.5C 10.7 6 ±3.75 2.0 3.5 45  ±8.75 65  ±12.5 65 ±12.5 ~ ±300 1800//3.5 SC-3
ECS-10.7-7.5D 10.7 8 ±3.75 2.0 4.0 65  ±8.75 90  ±12.5 90 ±12.5 ~ ±300 1800//3.5 SC-4
ECS-21K7.5A 21.4 2 ±3.75 0.5 2.0 18  ±12.5 75  -910 1500//6.0 UM-1
ECS-21K7.5B 21.4 4 ±3.75 1.0 2.5 35   ±12.5 90  ±910 850//5.0 UM-1 x 2
ECS-21K7.5C 21.4 6 ±3.75 2.0 3.0 45  ±8.75 65  ±12.5 65 ±12.5 ~ ±300 850//5.0 SC-1
ECS-21K7.5D 21.4 8 ±3.75 2.0 4.0 65  ±9 90  ±12.5 90 ±12.5 ~ ±300 850//5.0 SC-1
ECS-21K7.5E 21.4 10 ±3.75 2.0 4.5 75  ±8.75 90  ±10.5 90 ±12.5 ~ ±300 850//5.0 SC-2

MONOLITHIC CRYSTAL FILTERS

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (10.7 and 21.4 MHz)

For 12.5 KHz Channel Spacing (Operating Temperature -20 to +70˚C)

ECS’s Monolithic Crystal Filters have very
high Q’s and excellent temperature and
aging characteristics. These filters offer 
narrow and intermediate bandwidths. The
monolithic crystal filter is smaller and more
cost effective than a discrete crystal 
filter. With the addition of coupling 
capacitors between two-pole sections, they
can be cascaded to produce four, six and
eight (or more) pole filter responses.

FEATURES
• High stability for wide temperature ranges
• Sharp cut-off
• RoHS Compliant (Pb Free) 

NOMINAL NUMBER PASSBAND RIPPLE INSERTION STOPBAND STOPBAND GUARANTEED TERMINATING
MODEL FREQ. (fO) OF 3dB MIN. MAX. LOSS MAX. MAX. MAX. ATTENUATION IMPEDANCE CASE

(MHz) POLES (KHz) (dB) (dB) (dB) (KHz) (dB) (KHz) (dB) (fO ±KHz) (Ohms/pF)

35 +300 ~ +1000
ECS-10.7-12A 10.7 2 ±6.0 0.5 2.0 18  ±23

40 -200 ~ -1000
2500//2.5 HC-49/U

65 +300 ~ +1000
MF 10.7-12B 10.7 4 ±6.0 1.0 2.5 40  ±20

80 -200 ~ -1000
2500//1.5 HC-49/U x 2

MF 10.7-12C 10.7 6 ±6.0 2.0 3.0 45  ±14 60  ±20 65 ±20 ~ ±300 2800//1.0 SC-3
MF 10.7-12D 10.7 8 ±6.0 2.0 4.0 65  ±14 90  ±20 90 ±20 ~ ±300 2800//1.0 SC-4

35 +350 ~ +1000
ECS-21K12A 21.4 2 ±6.0 0.5 2.0 18  ±23

50 -200 ~ -1000
1200//3.0 UM-1

65 +350 ~ +1000
ECS-21K12B 21.4 4 ±6.0 1.0 2.5 40  ±20

70 -200 ~ -1000
1200//2.5 UM-1 x 2

ECS-21K12C 21.4 6 ±6.0 2.0 3.0 45  ±14 65  ±20 65 ±20 ~ ±300 1200//2.5 SC-1
ECS-21K12D 21.4 8 ±6.0 2.0 4.0 65  ±14 90  ±20 90 ±20 ~ ±300 1200//2.5 SC-1

For 20 KHz Channel Spacing (Operating Temperature -20 to +70˚C)
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CRYSTAL FILTERS             CRYSTAL FILTERS

MONOLITHIC CRYSTAL FILTERS

NOMINAL NUMBER PASSBAND RIPPLE INSERTION STOPBAND STOPBAND GUARANTEED TERMINATING
MODEL FREQ. (fO) OF 3dB MIN. MAX. LOSS MAX. MAX. MAX. ATTENUATION IMPEDANCE CASE

(MHz) POLES (KHz) (dB) (dB) (dB) (KHz) (dB) (KHz) (dB) (fO ±KHz) (Ohms/pF)

35 +300 ~ +1000
ECS-10.7-15A 10.7 2 ±7.5 0.5 2.0 18  ±25

40 -200 ~ -1000
3000//2.0 HC-49/U

55 +300 ~ +1000
ECS-10.7-15B 10.7 4 ±7.5 1.0 2.5 40  ±25

80 -200 ~ -1000
3000//2.0 HC-49/U x 2

ECS-10.7-15C 10.7 6 ±7.5 2.0 3.0 45  ±17.5 65  ±25 65 ±25 ~ ±300 3000//1.5 SC-3
ECS-10.7-15D 10.7 8 ±7.5 2.0 4.0 70  ±17.5 90  ±25 90 ±25 ~ ±300 3000//1.5 SC-4
ECS-10.7-15E 10.7 10 ±7.5 2.0 4.5 75  ±15 90  ±20 90 ±20 ~ ±300 3000//1.5 SC-5

35 +350 ~ +1000
ECS-21K15A 21.4 2 ±7.5 0.5 1.5 18  ±25

50 -200 ~ -1000
1500//3.0 UM-1

65 +350 ~ +1000
ECS-21K15B 21.4 4 ±7.5 1.0 2.0 40  ±25

80 -200 ~ -1000
1500//2.0 UM-1 x 2

ECS-21K15C 21.4 6 ±7.5 2.0 2.5 45  ±17.5 65  ±25 65 ±25 ~ ±300 1500//2.0 SC-1
ECS-21K15D 21.4 8 ±7.5 2.0 3.0 65  ±17.5 90  ±25 90 ±25 ~ ±300 1500//2.0 SC-1
ECS-21K15E 21.4 10 ±7.5 2.0 4.0 75  ±17.5 90  ±20 90 ±25 ~ ±300 1500//2.0 SC-2

For 25 KHz Channel Spacing (Operating Temperature -20 to +70˚C)

NOMINAL NUMBER PASSBAND RIPPLE INSERTION STOPBAND STOPBAND GUARANTEED TERMINATING
MODEL FREQ. (fO) OF 3dB MIN. MAX. LOSS MAX. MAX. MAX. ATTENUATION IMPEDANCE CASE

(MHz) POLES (KHz) (dB) (dB) (dB) (KHz) (dB) (KHz) (dB) (fO ±KHz) (Ohms/pF)

30 +300 ~ +1000
ECS-10.7-30A 10.7 2 ±15 0.5 1.5 15  ±50

40 -300 ~ -1000
5000//0 HC-49/U

ECS-10.7-30B 10.7 4 ±15 1.0 2.5 30  ±40 30 ±40 ~ ±300 5500//-1.0 HC-49/U x2
ECS-10.7-30C 10.7 6 ±15 2.0 3.0 60  ±45 60 ±45 ~ ±300 5500//-1.0 SC-3
ECS-10.7-30D 10.7 8 ±15 2.0 3.5 70  ±40 90  ±50 90 ±50 ~ ±300 5500//-1.0 SC-4

35 +350 ~ +1000
ECS-21K30A 21.4 2 ±15 0.5 1.5 15  ±45

45 -300 ~ -1000
1500//1.0 UM-1

65 +350 ~ +1000
ECS-21K30B 21.4 4 ±15 1.0 2.0 40  ±50

80 -250 ~ -1000
1800//0.5 UM-1 x 2

ECS-21K30C 21.4 6 ±15 2.0 2.5 45  ±35 65  ±50 65 ±50 ~ ±300 2200//0.5 SC-1
ECS-21K30D 21.4 8 ±15 2.0 3.5 70  ±35 90  ±50 90 ±50 ~ ±1000 2200//0.5 SC-1

For 50 KHz Channel Spacing (Operating Temperature -20 to +70˚C)

NOMINAL NUMBER PASSBAND RIPPLE INSERTION STOPBAND STOPBAND GUARANTEED TERMINATING
MODEL FREQ. (fO) OF 3dB MIN. MAX. LOSS MAX. MAX. MAX. ATTENUATION IMPEDANCE CASE

(MHz) POLES (KHz) (dB) (dB) (dB) (KHz) (dB) (KHz) (dB) (fO ±KHz) (Ohms/pF)

ECS-45K7.5A 45.0 2 ±3.75 1.0 2.0 10  ±12.5 65     -910 350//10.5 UM-1
ECS-45K7.5B 45.0 4 ±3.75 1.0 4.0 30  ±12.5 90     ±910 350//6.5 UM-1 x 2
ECS-45K15A 45.0 2 ±7.5 1.0 2.0 15  ±25 75     -910 650//5.0 UM-1
ECS-45K15B 45.0 4 ±7.5 1.0 3.0 30  ±25 90     ±910 650//3.0 UM-1 x 2
ECS-45K20A 45.0 2 ±10 0.5 2.0 15  ±30 65     -910 910//2.5 UM-1
ECS-45K20B 45.0 4 ±10 1.0 3.0 35  ±40 90     ±910 910//2.5 UM-1 x 2
ECS-45K30A 45.0 2 ±15 1.0 2.0 15  ±50 70     -910 1200//1.5 UM-1
ECS-45K30B 45.0 4 ±15 1.0 3.0 35  ±50 90     ±910 1200//0.7 UM-1 x 2

45 MHz Monolithic Crystal Filters (Operating Temperature -20 to +70˚C)

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (10.7 and 21.4 MHz)
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CRYSTAL FILTERS             CRYSTAL FILTERS

MONOLITHIC CRYSTAL Filters
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DIMENSIONS AND ELECTRICAL DIAGRAMS (mm)

DIMENSIONS (mm)
CASE

L W H A B D
SC-1 11 8.5 11.5 7.4 2.0 0.30
SC-2 13.4 8.5 11.5 9.8 2.0 0.30
SC-3 15 12.0 15.0 9.0 2.5 0.43
SC-4 18.5 12.0 15.0 13.4 2.5 0.43
SC-5 23.0 12.0 15.0 17.8 2.5 0.43

NOMINAL NUMBER PASSBAND RIPPLE INSERTION STOPBAND STOPBAND GUARANTEED TERMINATING
MODEL FREQ. (fO) OF 3dB MIN. MAX. LOSS MAX. MAX. MAX. ATTENUATION IMPEDANCE CASE

(MHz) POLES (KHz) (dB) (dB) (dB) (KHz) (dB) (KHz) (dB) (fO ±KHz) (Ohms/pF)

ECS-70K15A 70.0 2 ±7.5 1.0 2.5 15  ±25 35     -910 2000//-1.0 UM-1
ECS-70K15B 70.0 4 ±7.5 1.0 4.0 40  ±35 70     ±910 2000//-1.0 UM-1 x 2
ECS-70K20A 70.0 2 ±10 1.0 2.5 15  ±28 35     -910 2500//-1.0 UM-1
ECS-70K20B 70.0 4 ±10 1.0 4.0 35  ±40 70     ±910 2500//-1.0 UM-1 x 2
ECS-90M20A 90.0 2 ±10 1.0 2.5 15  ±30 35     -910 2500//-1.0 UM-1
ECS-90M20B 90.0 4 ±10 1.0 4.0 30  ±30 70     ±910 2500//-1.0 UM-1 x 2

70 MHz & 90 MHz Monolithic Crystal Filters (Operating Temperature -20 to +70˚C)

NOMINAL NUMBER PASSBAND RIPPLE INSERTION STOPBAND STOPBAND GUARANTEED TERMINATING
MODEL FREQ. (fO) OF 3dB MIN. MAX. LOSS MAX. MAX. MAX. ATTENUATION IMPEDANCE CASE

(MHz) POLES (KHz) (dB) (dB) (dB) (KHz) (dB) (KHz) (dB) (fO ±KHz) (Ohms/pF)

ECS-55K15A 55.0 2 ±7.5 1.0 2.0 15  ±25 70     -910 600//3.0 UM-1
ECS-55K15B 55.0 4 ±7.5 1.0 3.0 30  ±25 90     ±910 600//1.5 UM-1 x 2
ECS-55K20A 55.0 2 ±10 1.0 2.0 15  ±30 75     -910 910//2.5 UM-1
ECS-55K20B 55.0 4 ±10 1.0 3.0 25  ±25 90     ±910 910//1.0 UM-1 x 2
ECS-55K30A 55.0 2 ±15 1.0 2.0 15  ±50 70     -910 1200//1.5 UM-1
ECS-55K30B 55.0 4 ±15 1.0 3.0 30  ±50 90     ±910 1200//0.7 UM-1 x 2
ECS-55K32A 55.0 2 ±16 0.5 2.5 4  ±29.5 65     -910 1250//1.3 UM-1
ECS-55K32B 55.0 4 ±16 1.0 5.0 30  ±52 80     ±910 1250//0.5 UM-1 x 2

55 MHz Monolithic Crystal Filters (Operating Temperature -20 to +70˚C)



ООО  «НИОКРсистемс»  -  это  оперативные  поставки  широкого
спектра электронных компонентов отечественного и импортного
производства  напрямую  от  производителей  и  с  крупнейших
мировых  складов.  Реализуемая  нашей  компанией  продукция
насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря  этому  наша  компания  предлагает  к  поставке
практически  не  ограниченный  ассортимент  компонентов  как
оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и
приобретении  экзотичных  или  снятых  с  производства
компонентов.

Наша компания это:

 Гарантия качества поставляемой продукции

 Широкий ассортимент

 Минимальные сроки поставок

 Техническая поддержка

 Подбор комплектации

 Индивидуальный подход

 Гибкое ценообразование

 Работаем по 275 ФЗ

ООО «НИОКР СИТЕМС»
Москва, 125362, Россия, ул. 
Вишневая, д. 9, к. 1, Блок 104 а и 
104 в

Телефон: 8 (495) 268-14-82
Email: n@nsistems.ru

ИНН: 7735154786
ОГРН: 1167746717709


