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            Part  
Number 

Inductance (1) 
No DC 

(µH) ±15% 

Inductance (1) 
Rated  

Current 
(µH) Typ. 

Rated  
Current 

(AMPS DC) 

Overall Dimensions 
D x T IN (MM) Max 

Wire Size 
Dia IN (MM) 

PT22401 
PT22402 
PT22403 

200 
665 
  30 

160 
  50 
  23 

1 
2 
3 

Ø 0.790 (20) x 0.473 (12) 
Ø 0.790 (20) x 0.473 (12) 
Ø 0.790 (20) x 0.473 (12) 

0.020 (0.5) 
0.028 (0.7) 
0.032 (0.8) 

PT22411 
PT22412 
PT22413 
PT22414 

600 
180 
120 
  45 

450 
135 
  80 
  30 

1 
2 
3 
5 

Ø 0.870 (22) x 0.512 (13) 
Ø 0.870 (22) x 0.512 (13) 
Ø 0.870 (22) x 0.512 (13) 
Ø 0.870 (22) x 0.512 (13) 

0.020 (0.5) 
0.028 (0.7) 
0.032 (0.8) 
0.040 (1.0) 

PT22421 
PT22422 
PT22423 
PT22424 

1000 
500 
130 
  90 

800 
330 
100 
  55 

1 
2 
3 
5 

Ø 1.024 (26) x 0.552 (14) 
Ø 1.024 (26) x 0.552 (14) 
Ø 1.024 (26) x 0.552 (14) 
Ø 1.024 (26) x 0.552 (14) 

0.020 (0.5) 
0.028 (0.7) 
0.032 (0.8) 
0.040 (1.0) 

PT22431 
PT22432 
PT22433 

400 
350 
  50 

250 
160 
  30 

3 
5 

               10 

Ø 1.220 (31) x 0.473 (12) 
Ø 1.260 (32) x 0.552 (14) 
Ø 1.300 (33) x 0.591 (15) 

0.032 (0.8) 
0.040 (1.0) 

0.044 1.1 x 2P 
PT22441 
PT22442 
PT22443 
PT22444 

1500 
300 
210 
  45 

950 
230 
140 
  30 

2 
3 
5 

               10 

Ø 1.260 (32) x 0.748 (19) 
Ø 1.260 (32) x 0.709 (18) 
Ø 1.300 (33) x 0.748 (19) 
Ø 1.340 (34) x 0.788 (20) 

0.028 (0.7) 
0.032 (0.8) 
0.040 (1.0) 
0.063 (1.6) 

PT22451 
PT22452 
PT22453 
PT22454 

700 
600 
180 
  20 

500 
330 
  95 
  14 

3 
5 

               10 
               20 

Ø 1.500 (38) x 0.709 (18) 
Ø 1.540 (39) x 0.748 (19) 
Ø 1.620 (41) x 0.827 (21) 
Ø 1.620 (41) x 0.788 (20) 

0.032 (0.8) 
0.040 (1.0) 
0.063 (1.6) 

0.071 1.8 x 2P 

             Note: (1) Measured at 0.5V, 20kHz. 

          224 SERIES LOW DC CURRENT INDUCTORS (OPEN TYPE) 
      

            Part  
Number 

Inductance (2) 
No DC 

(µH) ±15% 

Inductance (2) 
Rated  

Current 
(µH) Typ. 

Rated (3) 
Current 

(AMPS DC) 

Overall Dimensions 
D x T IN (MM) Max 

Wire Size 
Dia IN (MM) 

PT22461 
PT22462 
PT22463 
PT22464 

6000 
2000 
1500 
  500 

490 
155 
  85 
  35 

1 
2 
3 
5 

Ø 0.790 (20) x 0.552 (14) 
Ø 0.827 (21) x 0.591 (15) 
Ø 0.827 (21) x 0.591 (15) 
Ø 0.870 (22) x 0.591 (15) 

0.020 (0.5) 
0.028 (0.7) 
0.032 (0.8) 
0.040 (1.0) 

PT22471 
PT22472 
PT22473 
PT22474 

        12000 
6000 
1500 
1000 

900 
350 
130 
  65 

1 
2 
3 
5 

Ø 0.945 (24) x 0.591 (15) 
Ø 0.985 (25) x 0.591 (15) 
Ø 0.985 (25) x 0.591 (15) 
Ø 0.985 (25) x 0.591 (15) 

0.020 (0.5) 
0.028 (0.7) 
0.032 (0.8) 
0.040 (1.0) 

PT22481 
PT22482 
PT22483 

5000 
5000 
  700 

290 
 180 
  35 

3 
5 

               10 

Ø 1.220 (31) x 0.670 (17) 
Ø 1.260 (32) x 0.670 (17) 
Ø 1.300 (33) x 0.788 (20) 

0.032 (0.8) 
0.040 (1.0) 
0.063 (1.6) 

            Note: (2) Measured at 0.5V, 50kHz. 
 

 

224 SERIES HIGH CURRENT INDUCTORS (OPEN TYPE) 
 

Features 
 Designed for use in Switching Mode Power Supplies 
 Low Power Loss and Radiation Loss 
 Low Cost 
 Materials Meet UL94V-0 
 Operating Temp. -40°C to +130°C (note 4) 
 Tinned Leads with Leaded Solder is Available (note 7) 

 
Electrical Specifications at 25°C 
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Notes: 

3. All dimensions are shown in millimeters “mm” [inches “in”] 
4. General tolerance ±0,25mm [0.010 in.], unless otherwise specified 
5. Rated Current 5VRMS, 50kHz with temperature rise 
6. Full rated current based on an ambient operating temperature of +85°C with a 45°C maximum temperature rise in free air, 
           all materials are rated at 155ºC or higher. 
7. For non-RoHS parts, replace PT prefix with 42- (e.g. PT12410 becomes 42-12410). 
8. Terminal finish is compliant to RoHS requirements 
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ООО  «НИОКРсистемс»  -  это  оперативные  поставки  широкого
спектра электронных компонентов отечественного и импортного
производства  напрямую  от  производителей  и  с  крупнейших
мировых  складов.  Реализуемая  нашей  компанией  продукция
насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря  этому  наша  компания  предлагает  к  поставке
практически  не  ограниченный  ассортимент  компонентов  как
оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и
приобретении  экзотичных  или  снятых  с  производства
компонентов.

Наша компания это:

 Гарантия качества поставляемой продукции

 Широкий ассортимент

 Минимальные сроки поставок

 Техническая поддержка

 Подбор комплектации

 Индивидуальный подход

 Гибкое ценообразование

 Работаем по 275 ФЗ

ООО «НИОКР СИТЕМС»
Москва, 125362, Россия, ул. 
Вишневая, д. 9, к. 1, Блок 104 а и 
104 в

Телефон: 8 (495) 268-14-82
Email: n@nsistems.ru

ИНН: 7735154786
ОГРН: 1167746717709


